
ZP remont internatu kuchnia azienki PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Remont kuchni, zmywaka 

1.1 kuchnia
1

d.1.1
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wyk adziny ciennej z p ytek wraz z obróbk  p ytkami stolarki okiennej z pa-
rapetami

m2

2.0*(2.35+2*3.80+2*1.10+0.40+5.75+5.70+0.30+0.40*2+6.56+3.40) m2 70.120
RAZEM 70.120

2
d.1.1

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie cian p ytkami na klej - przygotowanie pod a m2

2.0*(2.35+2*3.80+2*1.10+0.40+5.75+5.70+0.30+0.40*2+6.56+3.40) m2 70.120
RAZEM 70.120

3
d.1.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

70.120 m2 70.120
RAZEM 70.120

4
d.1.1

KNR 0-12II
0829-09

Licowanie cian p ytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metod  kombinowan  wraz z
obróbka p ytkami o cie y okiennych i parapetów - 5 szt. okien

m2

2.0*(2.35+2*3.80+2*1.10+0.40+5.75+5.70+0.30+0.40*2+6.56+3.40) m2 70.120
RAZEM 70.120

5
d.1.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 m2

1.15*( 2.35+2*3.80+2*1.10+0.40+5.75+5.70+0.30+2*0.40+6.56+3.40)+5.70*6.56+
2.35*3.80+0.50*(3.80+0.40+5.80)*3+0.50*2*3

m2 104.641

RAZEM 104.641
6

d.1.1
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

1.15*( 2.35+2*3.80+2*1.10+0.40+5.75+5.70+0.30+2*0.40+6.56+3.40) m2 40.319
RAZEM 40.319

7
d.1.1

KNR 2-02
0815-03

Wewn trzne g adzie gipsowe,jednowarstwowe na cianach z elementów prefabrykowa-
nych i betonowych wylewanych

m2

40.319 m2 40.319
RAZEM 40.319

8
d.1.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewn trznych cian m2

40.319 m2 40.319
RAZEM 40.319

9
d.1.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2

5.70*6.56+2.35*3.80+0.50*(3.80+0.40+5.80)*3+0.50*2*3 m2 64.322
RAZEM 64.322

10
d.1.1

KNR 2-02
0815-05

Wewn trzne g adzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowa-
nych i betonowych wylewanych

m2

64.322 m2 64.322
RAZEM 64.322

11
d.1.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewn trznych cian m2

64.322 m2 64.322
RAZEM 64.322

12
d.1.1

KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek m2

64.322 m2 64.322
RAZEM 64.322

13
d.1.1

KNR 4-02
0216-07
analogia

Wymiana wpustu ciekowego eliwnego pod ogowego o r. 100 mm na wpust pcv szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

14
d.1.1

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wyg adzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej gr. 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

64.322 m2 64.322
RAZEM 64.322

15
d.1.1

NNRNKB 202
1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wyg adzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej - dodatek lub
potr cenie za zmian  grubo ci o 1 mm cznie wysokosc warstwy 8 mm  - 5 mm + 3mm
Krotno  = 3

m2

64.322 m2 64.322
RAZEM 64.322

16
d.1.1

KNR 0-32
0628-01

Izolacja powierzchni poziomych membranami SWELLTITE uk adanymi na stropach, ta-
rasach itp. mocowanymi na klej ze smarowaniem ca ej powierzchni

m2

64.322 m2 64.322
RAZEM 64.322
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ZP remont internatu kuchnia azienki PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.1.1
NNRNKB 202
1129-01

(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane
przy u yciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 warstwa dociskowa

m2

64.322 m2 64.322
RAZEM 64.322

18
d.1.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2

64.322 m2 64.322
RAZEM 64.322

19
d.1.1

KNR 0-12II
1118-09

Posadzki p ytkowe z kamieni sztucznych; p ytki 30x30 cm uk adane na klej metod  kom-
binowan

m2

64.322 m2 64.322
RAZEM 64.322

20
d.1.1

KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o rednicy do 50 mm m

4*3.15+5*3.0 m 27.600
RAZEM 27.600

21
d.1.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, 
wymiary 5 szt.- 27x14, 2 szt.- 50x14, 7 szt. - 30x60

szt.

5+2+7 szt. 14.000
RAZEM 14.000

22
d.1.1

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z cegie  z wymiarami zgodnymi z poz. 21 szt.

5+2+7 szt. 14.000
RAZEM 14.000

23
d.1.1

KNR-W 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farb  olejn  grzejników radiatorowych m2

2*1.10*0.60 m2 1.320
RAZEM 1.320

24
d.1.1

KNR 4-03
0602-06
analogia

Wymiana opraw arowych hermetycznych kana owych do przykr cania na betonie na
oprawy hermetyczne ledowe

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

25
d.1.1 kalk. w asna

Demonta  i ponowny monta  wyposa enia kuchennego ( meble zmywaki kuchenki itp.) kompl.

1 kompl. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1.1

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie okien i drzwi foli m2

5*1.05*2.10+0.80*2.0 m2 12.625
RAZEM 12.625

1.2 Pomieszczenia przy windzie
27

d.1.2
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 m2

3.0*2.65+1.15*(3.0*2+2.65*2) m2 20.945
RAZEM 20.945

28
d.1.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2

3.0*2.65 m2 7.950
RAZEM 7.950

29
d.1.2

KNR 2-02
0815-05

Wewn trzne g adzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowa-
nych i betonowych wylewanych

m2

3.0*2.65 m2 7.950
RAZEM 7.950

30
d.1.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewn trznych sufitów m2

3.0*2.65 m2 7.950
RAZEM 7.950

31
d.1.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

1.15*(3.0*2+2.65*2) m2 12.995
RAZEM 12.995

32
d.1.2

KNR 2-02
0815-03

Wewn trzne g adzie gipsowe,jednowarstwowe na cianach z elementów prefabrykowa-
nych i betonowych wylewanych

m2

12.995 m2 12.995
RAZEM 12.995

33
d.1.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewn trznych cian m2

12.995 m2 12.995
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ZP remont internatu kuchnia azienki PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 12.995

34
d.1.2

KNR-W 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farb  olejn  grzejników radiatorowych m2

1.0*0.60 m2 0.600
RAZEM 0.600

35
d.1.2

KNR-W 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o r.do 50 mm m

2*3.0 m 6.000
RAZEM 6.000

36
d.1.2

KNR 4-03
0602-06
analogia

Wymiana opraw arowych hermetycznych kana owych do przykr cania na betonie na
hermetyczne ledowe

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.1.2

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, 27x14 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.1.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z cegie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.1.2

KNR-W 4-01
0809-06

Uzupe nienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z p ytek terakotowych
30x30 cm - 2 szt.

m2

0.30*0.30*2 m2 0.180
RAZEM 0.180

40
d.1.2 kalk. w asna

Uzupe nienie przetarc farby na szybie windy jadalnej - transportowej kompl.

1 kompl. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.1.2

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie pod óg , drzwi i okna foli m2

1.05*2.10+2*0.80*2.0+3.0*2.65 m2 13.355
RAZEM 13.355

1.3 Pomieszczenie zmywaka
42

d.1.3
KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie ok adziny ciennej m2

2.0*(2*3.25+2*2.65) m2 23.600
RAZEM 23.600

43
d.1.3

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie cian p ytkami na klej - przygotowanie pod a m2

2.0*(2*3.25+2*2.65) m2 23.600
RAZEM 23.600

44
d.1.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

2.0*(2*3.25+2*2.65) m2 23.600
RAZEM 23.600

45
d.1.3

KNR 0-12II
0829-09

Licowanie cian p ytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metod  kombinowan m2

2.0*(2*3.25+2*2.65) m2 23.600
RAZEM 23.600

46
d.1.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 m2

1.15*(2*3.25+2*2.65)+3.25*2.65 m2 22.183
RAZEM 22.183

47
d.1.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

1.15*(2*3.25+2*2.65) m2 13.570
RAZEM 13.570

48
d.1.3

KNR 2-02
0815-03

Wewn trzne g adzie gipsowe,jednowarstwowe na cianach z elementów prefabrykowa-
nych i betonowych wylewanych

m2

1.15*(2*3.25+2*2.65) m2 13.570
RAZEM 13.570

49
d.1.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewn trznych cian m2

1.15*(2*3.25+2*2.65) m2 13.570
RAZEM 13.570

50
d.1.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2
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ZP remont internatu kuchnia azienki PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.25*2.65 m2 8.613

RAZEM 8.613
51

d.1.3
KNR 2-02
0815-05

Wewn trzne g adzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowa-
nych i betonowych wylewanych

m2

3.25*2.65 m2 8.613
RAZEM 8.613

52
d.1.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2

3.25*2.65 m2 8.613
RAZEM 8.613

53
d.1.3

KNR 4-03
0602-06
analogia

Wymiana opraw arowych hermetycznych kana owych do przykr cania na betonie na
hermetyczne ledowe

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

54
d.1.3

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,  wymiary 1 szt. 27x14, 2 szt. 30x60 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

55
d.1.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z cegie  wymiar poz. 54 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

56
d.1.3

KNR-W 4-01
1212-30

Jednokrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o r.ponad 50 do
100 mm

m

3.15 m 3.150
RAZEM 3.150

57
d.1.3

KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek m2

2.65*3.25 m2 8.613
RAZEM 8.613

58
d.1.3

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wyg adzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej gr. 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

2.65*3.25 m2 8.613
RAZEM 8.613

59
d.1.3

KNR 0-32
0628-01

Izolacja powierzchni poziomych membranami SWELLTITE uk adanymi na stropach, ta-
rasach itp. mocowanymi na klej ze smarowaniem ca ej powierzchni

m2

2.65*3.25 m2 8.613
RAZEM 8.613

60
d.1.3

NNRNKB 202
1126-01

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane
przy u yciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

m2

2.65*3.25 m2 8.613
RAZEM 8.613

61
d.1.3

KNR 0-12II
1118-09

Posadzki p ytkowe z kamieni sztucznych; p ytki 30x30 cm uk adane na klej metod  kom-
binowan

m2

2.65*3.25 m2 8.613
RAZEM 8.613

62
d.1.3

KNR 4-02
0216-07
analogia

Wymiana wpustu ciekowego eliwnego pod ogowego o r. 100 mm z pcv szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.1.3

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie drzwi foli m2

3*0.80*2.0 m2 4.800
RAZEM 4.800

1.4 Korytarz parteru przy kuchni wraz z wewnetrzn  klatka schodow
64

d.1.4
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 m2

1.15*(6.50+2.80+1.35+1.10+5.15+1.70)+2.80*1.35+5.15+1.70+1.15*(4.20*2+1.80*2)
+4.20*1.80

m2 53.380

RAZEM 53.380
65

d.1.4
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

1.15*(6.50+2.80+1.35+1.10+5.15+1.70)+1.15*(4.20*2+1.80*2) m2 35.190
RAZEM 35.190

66
d.1.4

KNR 2-02
0815-03

Wewn trzne g adzie gipsowe,jednowarstwowe na cianach z elementów prefabrykowa-
nych i betonowych wylewanych

m2

1.15*(6.50+2.80+1.35+1.10+5.15+1.70)+1.15*(4.20*2+1.80*2) m2 35.190
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ZP remont internatu kuchnia azienki PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 35.190

67
d.1.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewn trznych cian m2

1.15*(6.50+2.80+1.35+1.10+5.15+1.70)+1.15*(4.20*2+1.80*2) m2 35.190
RAZEM 35.190

68
d.1.4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2

2.80*1.35+5.15+1.70+4.20*1.80 m2 18.190
RAZEM 18.190

69
d.1.4

KNR 2-02
0815-05

Wewn trzne g adzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowa-
nych i betonowych wylewanych

m2

2.80*1.35+5.15+1.70+4.20*1.80 m2 18.190
RAZEM 18.190

70
d.1.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewn trznych sufitów m2

2.80*1.35+5.15+1.70+4.20*1.80 m2 18.190
RAZEM 18.190

71
d.1.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie pod óg foli m2

18.19 m2 18.190
RAZEM 18.190

72
d.1.4

KNR 4-03
0602-06
analogia

Wymiana opraw arowych hermetycznych kana owych do przykr cania na betonie na le-
dowe hermetyczne

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

73
d.1.4

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

74
d.1.4

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z cegie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

75
d.1.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po-
szpachlowaniem nierówno ci

m2

(4.30*2+1.15*2)*4.25+4.30*1.15+2.5*(2.5*2+1.40*2)+2.5*1.4 m2 74.270
RAZEM 74.270

76
d.1.4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2

4.30*1.15+2.5*1.4 m2 8.445
RAZEM 8.445

77
d.1.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2

8.445 m2 8.445
RAZEM 8.445

78
d.1.4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

(4.30*2+1.15*2)*4.25+2.5*(2.5*2+1.40*2) m2 65.825
RAZEM 65.825

79
d.1.4

KNR 2-02
0815-03

Wewn trzne g adzie gipsowe,jednowarstwowe na cianach z elementów prefabrykowa-
nych i betonowych wylewanych

m2

(4.30*2+1.15*2)*2.25+0.5*(2.5*2+1.40*2) m2 28.425
RAZEM 28.425

80
d.1.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian m2

28.425 m2 28.425
RAZEM 28.425

81
d.1.4

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn trznych cian z jednokrot-
nym szpachlowaniem

m2

(4.30*2+1.15*2)*2.0+2.0*(2.5*2+1.40*2) m2 37.400
RAZEM 37.400

82
d.1.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie pod óg foli m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

2 Piwnica
2.1 Korytarz pod kuchni
83

d.2.1
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 m2
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ZP remont internatu kuchnia azienki PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.85*(14.50*2+1.50*2) m2 27.200

RAZEM 27.200
84

d.2.1
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

0.85*(14.50*2+1.50*2) m2 27.200
RAZEM 27.200

85
d.2.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewn trznych cian m2

0.85*(14.50*2+1.50*2) m2 27.200
RAZEM 27.200

86
d.2.1 kalk. w asna

Wymiana kasetonów sufitowych 0,60 x0,60 m2

14.50*1.50 m2 21.750
RAZEM 21.750

87
d.2.1

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farb  olejn  krat i balustrad z pr tów prostych m2

1.50*2.90 m2 4.350
RAZEM 4.350

88
d.2.1

KNR 4-01
1209-08

Jednokrotne malowanie farb  olejn  uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, cianek i
szafek o powierzchni ponad 1.0 m2

m2

2.0*0.80 m2 1.600
RAZEM 1.600

89
d.2.1

KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o rednicy do 50 mm m

10.0 m 10.000
RAZEM 10.000

90
d.2.1

KNR 4-01
1212-02
analogia

Dwukrotne malowanie farb  olejn  windy m2

1.0*1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000

91
d.2.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie pod óg foli m2

14.50*1.5 m2 21.750
RAZEM 21.750

2.2 Pomieszczenia gospodarcze
92

d.2.2
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 m2

1.30*(2*2.55+2.125*2)+2.55*2.15 m2 17.638
RAZEM 17.638

93
d.2.2

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000

94
d.2.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2

2.55*2.15 m2 5.483
RAZEM 5.483

95
d.2.2

KNR 2-02
0815-06

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych
i betonowych wylewanych

m2

2.55*2.15 m2 5.483
RAZEM 5.483

96
d.2.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewn trznych sufitów m2

2.55*2.15 m2 5.483
RAZEM 5.483

97
d.2.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

1.30*(2*2.55+2*2.15) m2 12.220
RAZEM 12.220

98
d.2.2

KNR 2-02
0815-04

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na cianach z elementów prefabrykowanych
i betonowych wylewanych

m2

1.30*(2*2.55+2*2.15) m2 12.220
RAZEM 12.220

99
d.2.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewn trznych cian m2

1.30*(2*2.55+2*2.15) m2 12.220
RAZEM 12.220

100
d.2.2

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o rednicy do 50 mm m
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ZP remont internatu kuchnia azienki PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.5 m 5.500

RAZEM 5.500
101

d.2.2
KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

102
d.2.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z cegie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

103
d.2.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie pod óg foli m2

2.55*2.15 m2 5.483
RAZEM 5.483

2.3 Magazyn suchy
104

d.2.3
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 m2

4.10*3.50+2.70*(2.40*2+4.10*2)+4.10*2.40+0.65*(4.10+0.40+0.60) m2 62.605
RAZEM 62.605

105
d.2.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2

4.10*3.50+4.10*2.40+0.65*(4.10+0.40+0.60) m2 27.505
RAZEM 27.505

106
d.2.3

KNR 2-02
0815-06

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych
i betonowych wylewanych

m2

27.505 m2 27.505
RAZEM 27.505

107
d.2.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2

27.505 m2 27.505
RAZEM 27.505

108
d.2.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

2.70*(2.40*2+4.10*2) m2 35.100
RAZEM 35.100

109
d.2.3

KNR 2-02
0815-04

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na cianach z elementów prefabrykowanych
i betonowych wylewanych

m2

0.70*(2*2.40+2*4.10) m2 9.100
RAZEM 9.100

110
d.2.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewn trznych cian m2

0.70*(2*2.40+2*4.10) m2 9.100
RAZEM 9.100

111
d.2.3

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn trznych cian z jednokrot-
nym szpachlowaniem

m2

2.0*(2*2.40+2*4.10) m2 26.000
RAZEM 26.000

112
d.2.3

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farb  olejn  uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, cianek i
szafek o powierzchni ponad 1.0 m2

m2

2*2.0*0.80 m2 3.200
RAZEM 3.200

113
d.2.3

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

114
d.2.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z cegie szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

115
d.2.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie pod óg foli m2

4.10*5.90 m2 24.190
RAZEM 24.190

2.4 Magazyn warzyw
116

d.2.4
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 m2

2.90*(3.55*2+5.75*2)+3.55*5.75+2*0.60*3.55+1.0*0.50*3.0+1*1.0*1.50 m2 81.613
RAZEM 81.613

117
d.2.4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2
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ZP remont internatu kuchnia azienki PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.55*5.75+2*0.60*3.55+1.0*0.50*3.0+1*1.0*1.50 m2 27.673

RAZEM 27.673
118

d.2.4
KNR 2-02
0815-06

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych
i betonowych wylewanych

m2

3.55*5.75+2*0.60*3.55+1.0*0.50*3.0+1*1.0*1.50 m2 27.673
RAZEM 27.673

119
d.2.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewn trznych sufitów m2

3.55*5.75+2*0.60*3.55+1.0*0.50*3.0+1*1.0*1.50 m2 27.673
RAZEM 27.673

120
d.2.4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

2.90*(3.55*2+5.75*2)+3.55*5.75+2*0.60*3.55+1.0*0.50*3.0+1*1.0*1.50 m2 81.613
RAZEM 81.613

121
d.2.4

KNR 2-02
0815-04

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na cianach z elementów prefabrykowanych
i betonowych wylewanych

m2

1.40*(3.55*2+5.75*2) m2 26.040
RAZEM 26.040

122
d.2.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewn trznych cian m2

1.40*(3.55*2+5.75*2) m2 26.040
RAZEM 26.040

123
d.2.4

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn trznych cian z jednokrot-
nym szpachlowaniem

m2

1.5*(3.55*2+5.75*2) m2 27.900
RAZEM 27.900

124
d.2.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie pod óg foli m2

3.55*5.75 m2 20.413
RAZEM 20.413

125
d.2.4

KNNR 3
0702-05

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi stalowych wewn trznych m2

0.80*2.00 m2 1.600
RAZEM 1.600

2.5 Zmywak warzyw
126

d.2.5
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 m2

3.40*4.30+0.90*(3.40*2+4.30*2) m2 28.480
RAZEM 28.480

127
d.2.5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

0.90*(3.40*2+4.30*2) m2 13.860
RAZEM 13.860

128
d.2.5

KNR 2-02
0815-04

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na cianach z elementów prefabrykowanych
i betonowych wylewanych

m2

0.90*(3.40*2+4.30*2) m2 13.860
RAZEM 13.860

129
d.2.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewn trznych cian m2

0.90*(3.40*2+4.30*2) m2 13.860
RAZEM 13.860

130
d.2.5

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2

3.40*4.30 m2 14.620
RAZEM 14.620

131
d.2.5

KNR 2-02
0815-06

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych
i betonowych wylewanych

m2

3.40*4.30 m2 14.620
RAZEM 14.620

132
d.2.5

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewn trznych sufitów m2

3.40*4.30 m2 14.620
RAZEM 14.620

133
d.2.5

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie ok adziny ciennej m2

2.0*(2*3.40+2*4.30) m2 30.800
RAZEM 30.800

134
d.2.5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

2.0*(2*3.40+2*4.30) m2 30.800
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ZP remont internatu kuchnia azienki PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 30.800

135
d.2.5

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie cian p ytkami na klej - przygotowanie pod a m2

2.0*(2*3.40+2*4.30) m2 30.800
RAZEM 30.800

136
d.2.5

KNR 0-12II
0829-09

Licowanie cian p ytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metod  kombinowan m2

2.0*(2*3.40+2*4.30) m2 30.800
RAZEM 30.800

137
d.2.5

KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek m2

3.40*4.30 m2 14.620
RAZEM 14.620

138
d.2.5

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki p ytkowe z kamieni sztucznych uk adane na klej - przygotowanie pod a m2

3.40*4.30 m2 14.620
RAZEM 14.620

139
d.2.5

KNR 0-12II
1118-09

Posadzki p ytkowe z kamieni sztucznych; p ytki 30x30 cm uk adane na klej metod  kom-
binowan

m2

3.40*4.30 m2 14.620
RAZEM 14.620

140
d.2.5

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

141
d.2.5

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z cegie szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

142
d.2.5

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farb  olejn  grzejników radiatorowych m2

1.55*0.60 m2 0.930
RAZEM 0.930

143
d.2.5

KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o rednicy do 50 mm m

2*2.86+2*1.40+1.0+0.5 m 10.020
RAZEM 10.020

2.6 Magazyn nabia u
144

d.2.6
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 m2

2.80*2.80+1.20*1.20 m2 9.280
RAZEM 9.280

145
d.2.6

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2

2.80*2.80+1.20*1.20 m2 9.280
RAZEM 9.280

146
d.2.6

KNR 2-02
0815-06

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych
i betonowych wylewanych

m2

2.80*2.80+1.20*1.20 m2 9.280
RAZEM 9.280

147
d.2.6

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewn trznych sufitów m2

2.80*2.80+1.20*1.20 m2 9.280
RAZEM 9.280

148
d.2.6

KNR-W 4-01
0821-05

Wymiana p ytek ok adzinowych ciennych kamionkowych i ceramicznych 30x30 uk ada-
nych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - 4 szt.

m2

0.30*0.30*4 m2 0.360
RAZEM 0.360

2.7 Szatnia personelu
149

d.2.7
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 m2

3.60*4.0 m2 14.400
RAZEM 14.400

150
d.2.7

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

151
d.2.7

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2

3.60*4.0 m2 14.400
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ZP remont internatu kuchnia azienki PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 14.400

152
d.2.7

KNR 2-02
0815-06

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych
i betonowych wylewanych

m2

3.60*4.0 m2 14.400
RAZEM 14.400

153
d.2.7

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2

3.60*4.0 m2 14.400
RAZEM 14.400

154
d.2.7

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 m2

0.70*(4.0*2+3.60*2+3.25*2+1.25*6) m2 20.440
RAZEM 20.440

155
d.2.7

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

0.70*(4.0*2+3.60*2+3.25*2+1.25*6) m2 20.440
RAZEM 20.440

156
d.2.7

KNR 2-02
0815-04

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na cianach z elementów prefabrykowanych
i betonowych wylewanych

m2

0.70*(4.0*2+3.60*2+3.25*2+1.25*6) m2 20.440
RAZEM 20.440

157
d.2.7

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewn trznych cian m2

0.70*(4.0*2+3.60*2+3.25*2+1.25*6) m2 20.440
RAZEM 20.440

158
d.2.7

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farb  olejn  uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, cianek i
szafek o powierzchni ponad 1.0 m2

m2

2*0.80*2.0*2+0.70*2.0*2 m2 9.200
RAZEM 9.200

159
d.2.7

KNR-W 4-02
0521-02

Demonta  grzejnika stalowego dwup ytowego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

160
d.2.7 kalk. w asna

Zabudowa wn ki drzwiami kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

161
d.2.7

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farb  olejn  grzejników radiatorowych m2

1.20*0.60 m2 0.720
RAZEM 0.720

162
d.2.7

KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o rednicy do 50 mm m

2*2.70 m 5.400
RAZEM 5.400

163
d.2.7 kalk. w asna

Nowe oslony rur co - termofleksy m

3.60*2+1.2 m 8.400
RAZEM 8.400

164
d.2.7

KNR-W 4-02
0224-04

Wymiana ust pu z misk  porcelanow  z automatem sp ukuj cym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

165
d.2.7

KNR-W 4-02
0220-04

Wymiana umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

166
d.2.7

KNR-W 4-02
0132-01

Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

167
d.2.7

KNR-W 4-02
0132-03

Wymiana baterii natryskowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

168
d.2.7

KNR 4-03
0602-05
analogia

Wymiana opraw arowych hermetycznych porcelanowych do przykr cania na betonie wy-
miana na punktowe ledowe

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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ZP remont internatu kuchnia azienki PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 Piwnica pozosta a cz c

3.1 Magazyn odzie owy
169

d.3.1
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 m2

3.80*4.15+2.90*(3.80*2+4.15*2) m2 61.880
RAZEM 61.880

170
d.3.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2

3.80*4.15 m2 15.770
RAZEM 15.770

171
d.3.1

KNR 2-02
0815-06

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych
i betonowych wylewanych

m2

3.80*4.15 m2 15.770
RAZEM 15.770

172
d.3.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewn trznych sufitów m2

3.80*4.15 m2 15.770
RAZEM 15.770

173
d.3.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

3.80*4.15+2.90*(3.80*2+4.15*2) m2 61.880
RAZEM 61.880

174
d.3.1

KNR 2-02
0815-04

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na cianach z elementów prefabrykowanych
i betonowych wylewanych

m2

1.40*(3.80*2+4.15*2) m2 22.260
RAZEM 22.260

175
d.3.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewn trznych cian m2

1.40*(3.80*2+4.15*2) m2 22.260
RAZEM 22.260

176
d.3.1

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn trznych cian z dwukrot-
nym szpachlowaniem

m2

1.50*(3.80*2+4.15*2) m2 23.850
RAZEM 23.850

177
d.3.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie pod óg foli m2

3.80*4.15 m2 15.770
RAZEM 15.770

3.2 Suszarnia
178

d.3.2
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 m2

5.70*5.50-0.35*1.50+2.90*(5.70*2+5.50*2+1.50*2+0.35) m2 105.500
RAZEM 105.500

179
d.3.2

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) - 15% ca ej powierzchni m2

(5.70*5.50-0.35*1.50+2.90*(5.70*2+5.50*2+1.50*2+0.35))*0.15 m2 15.825
RAZEM 15.825

180
d.3.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2

5.70*5.50-0.35*1.50 m2 30.825
RAZEM 30.825

181
d.3.2

KNR 2-02
0815-06

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych
i betonowych wylewanych

m2

5.70*5.50-0.35*1.50 m2 30.825
RAZEM 30.825

182
d.3.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewn trznych sufitów m2

5.70*5.50-0.35*1.50 m2 30.825
RAZEM 30.825

183
d.3.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

2.90*(5.70*2+5.50*2+1.50*2+0.35) m2 74.675
RAZEM 74.675

184
d.3.2

KNR 2-02
0815-04

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na cianach z elementów prefabrykowanych
i betonowych wylewanych

m2

1.40*(5.70*2+5.50*2+1.50*2+0.35) m2 36.050
RAZEM 36.050

185
d.3.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymii starych tynków wewn trznych cian m2

1.40*(5.70*2+5.50*2+1.50*2+0.35) m2 36.050
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 36.050

186
d.3.2

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn trznych cian z dwukrot-
nym szpachlowaniem

m2

1.50*(5.70*2+5.50*2+1.50*2+0.35) m2 38.625
RAZEM 38.625

187
d.3.2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farb  olejn  krat i balustrad z pr tów prostych m2

1.0*2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

188
d.3.2

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

189
d.3.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z cegie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

190
d.3.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie pod óg foli m2

5.70*5.50 m2 31.350
RAZEM 31.350

3.3 Pralnia
191

d.3.3
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 m2

5.70*6.60+2.90*(2*6.60+2*5.70) m2 108.960
RAZEM 108.960

192
d.3.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2

5.70*6.60 m2 37.620
RAZEM 37.620

193
d.3.3

KNR 2-02
0815-06

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych
i betonowych wylewanych

m2

5.70*6.60 m2 37.620
RAZEM 37.620

194
d.3.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewn trznych sufitów m2

5.70*6.60 m2 37.620
RAZEM 37.620

195
d.3.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

2.90*(2*6.60+2*5.70) m2 71.340
RAZEM 71.340

196
d.3.3

KNR 2-02
0815-04

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na cianach z elementów prefabrykowanych
i betonowych wylewanych

m2

1.40*(2*6.60+2*5.70) m2 34.440
RAZEM 34.440

197
d.3.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewn trznych cian m2

1.40*(2*6.60+2*5.70) m2 34.440
RAZEM 34.440

198
d.3.3

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn trznych cian z dwukrot-
nym szpachlowaniem

m2

1.50*(2*6.60+2*5.70) m2 36.900
RAZEM 36.900

199
d.3.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie pod óg foli m2

5.70*6.60 m2 37.620
RAZEM 37.620

3.4 Korytarz
200

d.3.4
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 m2

1.50*26.0+2.40*(1.50+2*26.0) m2 167.400
RAZEM 167.400

201
d.3.4

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) - 10 % sufitów m2

(1.50*26.0)*0.1 m2 3.900
RAZEM 3.900

202
d.3.4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2

1.50*26.0 m2 39.000
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RAZEM 39.000

203
d.3.4

KNR 2-02
0815-02
analogia

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na cianach z p yt gipsowych - sufity m2

1.50*26.0 m2 39.000
RAZEM 39.000

204
d.3.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewn trznych sufitów m2

1.50*26.0 m2 39.000
RAZEM 39.000

205
d.3.4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

2.40*(1.50+2*26.0) m2 128.400
RAZEM 128.400

206
d.3.4

KNR 2-02
0815-04

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na cianach z elementów prefabrykowanych
i betonowych wylewanych

m2

0.90*(1.50+2*26.0) m2 48.150
RAZEM 48.150

207
d.3.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian m2

0.90*(1.50+2*26.0) m2 48.150
RAZEM 48.150

208
d.3.4

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn trznych cian z dwukrot-
nym szpachlowaniem

m2

1.50*(1.50+2*26.0) m2 80.250
RAZEM 80.250

209
d.3.4

KNR 4-01
1212-31

Dwukrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o rednicy ponad 50
do 100 mm

m

26.0 m 26.000
RAZEM 26.000

210
d.3.4

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farb  olejn  uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, cianek i
szafek o powierzchni ponad 1.0 m2

m2

6*2.0*0.80*2 m2 19.200
RAZEM 19.200

211
d.3.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie pod óg foli m2

1.50*26.0 m2 39.000
RAZEM 39.000

4 Sypialnie, wietlice, azienki
4.1 wietlice

212
d.4.1

KNNR-W 3
0703-04
analogia

Rozbiórka paneli ciennych - R-G 30% m2

0.90*(2*5.80+2*9.70+2*1.80)+0.90*(6.40*2+5.70*2) m2 52.920
RAZEM 52.920

213
d.4.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

52.92 m2 52.920
RAZEM 52.920

214
d.4.1

KNR 2-02
0815-04

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na cianach z elementów prefabrykowanych
i betonowych wylewanych

m2

52.92 m2 52.920
RAZEM 52.920

215
d.4.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

52.92 m2 52.920
RAZEM 52.920

216
d.4.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewn trznych cian m2

52.92 m2 52.920
RAZEM 52.920

217
d.4.1 kalk. w asna

Odnowienie - od wie enie fug p ytek ciennych m2

1.80*(9.70*2+5.80*2+1.80*2+0.35*2) m2 63.540
RAZEM 63.540

218
d.4.1

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farb  olejn  grzejników radiatorowych m2

4*0.6*1.0+2*0.6*1.0 m2 3.600
RAZEM 3.600
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219

d.4.1
KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o rednicy do 50 mm m

4*2.5+4*1.0+2*2.50+1.0 m 20.000
RAZEM 20.000

220
d.4.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 m2

5.70*6.40 m2 36.480
RAZEM 36.480

221
d.4.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2

5.70*6.40 m2 36.480
RAZEM 36.480

222
d.4.1

KNR 2-02
0815-06

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych
i betonowych wylewanych

m2

5.70*6.40 m2 36.480
RAZEM 36.480

223
d.4.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewn trznych sufitów m2

5.70*6.40 m2 36.480
RAZEM 36.480

224
d.4.1

KNR-W 4-01
0821-05

Wymiana p ytek ok adzinowych ciennych kamionkowych i ceramicznych 30x30 uk ada-
nych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - wymiana 1 szt. uszkodzonej

m2

0.25*0.40 m2 0.100
RAZEM 0.100

225
d.4.1

NNRNKB 202
2702-01
analogia

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wype nieniem p ytami z w ókien mi-
neralnych z zast.profili poprz.o d ug. 60 cm - DEMONTA  R-g 30%

m2

9.70*5.90 m2 57.230
RAZEM 57.230

226
d.4.1

KNR 4-03
0606-05

Wymiana opraw wietlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
rastrem metalowym wzgl dnie z tworzyw szt. 2x40 W - wymiana na o wietlenie ledowe
punktowe

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

227
d.4.1

KNR-W 2-02
2005-01

Ok adziny stropów p ytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym
podwieszonym z kszta towników CD i Ud

m2

5.80*9.70 m2 56.260
RAZEM 56.260

228
d.4.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2

5.80*9.70 m2 56.260
RAZEM 56.260

229
d.4.1

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewn trznych - p yt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

5.80*9.70 m2 56.260
RAZEM 56.260

230
d.4.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie pod óg foli m2

5.80*9.70+5.70*6.40 m2 92.740
RAZEM 92.740

4.2  Sypialnie grupy III i IV - malowanie
231

d.4.2
KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 m2

6*(5.80*3.90)+6*3.0*(2*5.80+2*3.90) m2 484.920
RAZEM 484.920

232
d.4.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2

6*(5.80*3.90) m2 135.720
RAZEM 135.720

233
d.4.2

KNR-W 2-02
0830-06

Wewn trzne g adzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i be-
tonów wylewanych

m2

6*(5.80*3.90) m2 135.720
RAZEM 135.720

234
d.4.2

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewn trznych sufitów m2

6*(5.80*3.90) m2 135.720
RAZEM 135.720

235
d.4.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

6*3.0*(2*5.80+2*3.90) m2 349.200
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RAZEM 349.200

236
d.4.2

KNR-W 2-02
0830-04

Wewn trzne g adzie gipsowe dwuwarstwowe na cianach z elem. prefabrykowanych i be-
tonów wylewanych

m2

6*3.0*(2*5.80+2*3.90) m2 349.200
RAZEM 349.200

237
d.4.2

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewn trznych cian m2

6*3.0*(2*5.80+2*3.90) m2 349.200
RAZEM 349.200

238
d.4.2

KNR-W 4-01
1208-01

Jednokrotne lakierowanie tynków - krotno c 2
Krotno  = 2

m2

6*1.5*(2*5.80+2*3.90) m2 174.600
RAZEM 174.600

239
d.4.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie pod óg foli m2

6*(5.80*3.90) m2 135.720
RAZEM 135.720

4.3 Szatnia
240

d.4.3
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 m2

1.70*4.10+1.0*(2*1.70+2*4.10) m2 18.570
RAZEM 18.570

241
d.4.3

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

242
d.4.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2

1.70*4.10 m2 6.970
RAZEM 6.970

243
d.4.3

KNR 2-02
0815-06

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych
i betonowych wylewanych

m2

1.70*4.10 m2 6.970
RAZEM 6.970

244
d.4.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewn trznych sufitów m2

1.70*4.10 m2 6.970
RAZEM 6.970

245
d.4.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

1.0*(2*1.70+2*4.10) m2 11.600
RAZEM 11.600

246
d.4.3

KNR 2-02
0815-04

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na cianach z elementów prefabrykowanych
i betonowych wylewanych

m2

11.60 m2 11.600
RAZEM 11.600

247
d.4.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewn trznych cian m2

11.60 m2 11.600
RAZEM 11.600

248
d.4.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie pod óg foli m2

1.70*4.10 m2 6.970
RAZEM 6.970

4.4 azienki
249

d.4.4
NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2

4*4.10*10.40 m2 170.560
RAZEM 170.560

250
d.4.4 kalk. w asna

Likwidacja p kniec p yt G-K sufity i ciany kompl.

4 kompl. 4.000
RAZEM 4.000

251
d.4.4

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymii powierzchni wewn trznych - p yt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - kolor grafitowy

m2

4*4.10*10.40 m2 170.560
RAZEM 170.560

252
d.4.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po-
szpachlowaniem nierówno ci przy farbie struktury betonu

m2

(4*(4.10*2+10.40*2)+2.0+0.90+2.0*2)*2.70 m2 331.830
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ZP remont internatu kuchnia azienki PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 331.830

253
d.4.4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

(4*(4.10*2+10.40*2)+2.0+0.90+2.0*2)*2.70+25.11*2 m2 382.050
RAZEM 382.050

254
d.4.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami strukturalnymi - struktura szarego betonu starych tynków
wewn trznych cian

m2

(4*(4.10*2+10.40*2)+2.0+0.90+2.0*2)*2.70+25.11*2 m2 382.050
RAZEM 382.050

255
d.4.4 kalk. w asna

Dodatkowa obudowa wzmacniaj ca filarów p yt  OSB gr. 1 cm - 5 szt. filarów m2

2*(5*(0.30+0.33+0.30)*2.70) m2 25.110
RAZEM 25.110

256
d.4.4

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa s upów p ytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwo 50-01

m2

2*(5*(0.30+0.33+0.30)*2.70) m2 25.110
RAZEM 25.110

257
d.4.4

KNR 0-12II
0830-01
analogia

Wykonanie parapetów p ytkami na klej - przygotowanie pod a m2

4*5*1.05*0.25 m2 5.250
RAZEM 5.250

258
d.4.4

KNR 0-12II
0830-07
analogia

Wykonanie parapetów okiennych p ytkami  na klej metod  kombinowan m2

4*5*1.05*0.25 m2 5.250
RAZEM 5.250

259
d.4.4

KNR 0-12II
1120-01

Cokoliki p ytkowe z kamieni sztucznych z p ytek 20x20 - cokolik 10 cm uk adane na klej
z przecinaniem p ytek - przygotowanie pod a

m

2*(10.40+0.30*10) m 26.800
RAZEM 26.800

260
d.4.4

KNR 0-12II
1120-03

Cokoliki p ytkowe z kamieni sztucznych z p ytek 20x20 - cokolik 10 cm uk adane na klej
z przecinaniem p ytek metod  kombinowan

m

2*(10.40+0.30*10) m 26.800
RAZEM 26.800

261
d.4.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie pod óg foli m2

4*4.10*10.4 m2 170.560
RAZEM 170.560

5 Roboty uzupe niaj ce 
262
d.5

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi na odleg  do 1
km

m3

3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500

263
d.5

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi - za ka dy nast p-
ny 1 km
Krotno  = 6

m3

3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500

264
d.5 kalk. w asna

Koszt utylizacji gruzu m3

3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500

265
d.5 kalk. w asna

Wykonanie iznstalacji elektrycznej do wykonania wy czników przeciwpo arowych dla
budynków internatu i sali gimnastycznej

kompl.

2 kompl. 2.000
RAZEM 2.000
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